
кри 
Ккецасоиевевнся, 

  

    КЫМКЕЯСВУРРЕ 
етоание 

ее реньа Кари 

  

зем ет 

      

Керамико-технологическая лаборатория строительных 
материалов, Гамбург. 

21465 ВЫМВЕК-ОМТЕК РЕХАМОБМ 2-ТЕСЕРОМ (040) 711 822-0 

Сертификат № 30 593 от22 августа 1999 г. 

АВС - КИакепегирре     Керамический завод 15 мая 1999г 
`Шотторф 

Объект ис- Испытания керамической Лицо взявшее Прелселитель общины 

  

а соответст пробу: — Зюдленлорф 
рту ДИН ЕН 186\дек 1991 

     следоки   

  

:35 красных облицовочных плиток Место вытия — Площадка завода 
педуем- 5 

ого мата: ЕМ 186 240пши х 71. 

  

    

Проведение анализов, испытаний и последующая сертификация изделий соответствуют 
Госстандарту РИМ ЕМ 186/ дек 1991 
Комплект результатов исследований находится 

   

  

  

  

нетельстве №30 589.   

   
       



Е а м ® 
АСАИЕСЬ, — Нашейкрнск Коране тора Кеек, Кикецасвиевевнек:     

  

    АВСКЫМКЕЮСКОРИЕ Совы. 49509 вое    КИМКЕЯСВУРРЕ 

Снокемерк. р-9 еде О ЗО, В 05519145 В о ра оба 
Безевиыы ет 

  

  
  

  

  

       
  

   

         
  

Атестшия Роль" Трбоня | 
_ Норма__^ Соютьлстие 

Длина стороны <ы) звозу оо д 
Ширина бы) 70-71 то д 
Толщина ©) 1530-04 д 
Линия стороны, отклонение = 09 пах оз № | 
Прямоугольность отклонсние — (0%) пах 02 м 
 Округлость центра пах ол д 

 Округлость антов пах ол д 
 Встровая кривизка пах 02 м | 
Способность квиитыки 
среднее значение 35 550 д | 

з7 55 д 
% о ла 

среднее значение (мм) 8 | 2% д 
Наименьшее значение Ммм) 

| Гаубинный износ, потери объема, 
фелисе значе быв) з 3 д 
"Твердость к ширапаныо по Молл 6 55 д 

| Скожеты поверхности протирание лов мыза | ЕМУ и 
0,5 м2 | 

| Устойчивость к химическим в реакцию с хим. ЕМ 106. Да 
пюзленствиям восдинениями но 

ступает Мин д 
Устойчивость к изменению темпериуры |  приизменении 

земпературы до К 
пизменений ие настушет | 220 д 

Морозозетойчивость 50 ииклов 

мегов Е абы 

побои ны 

вх 8   > /з 
к -Д Яввен) 
две 

"Венец @ Се пе магния ь 

  

   
    ПЕ еле кохотых 

            


